
Profesjonalny oczyszczacz powietrza AP 30 Pro łączy w sobie kompaktowy i prosty design wraz z efektywnym
oczyszczaniem przy zachowaniu niskiej emisji hałasu i mały pobór prądu. Konstrukcja urządzenia zapewnia
maksymalną przepustowość powietrza i optymalne filtrowanie. Wielowarstwowy filtr 360° filtruje
zanieczyszczenia, takie jak drobny pył (PM2.5 i mniejsze), alergeny pyłków i roztoczy, patogeny, takie jak
bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny (również dwutlenek azotu NO2), opary chemiczne
(aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, LZO (Lotne związki organiczne), itp.), a także nieprzyjemne zapachy
wewnątrz pomieszczeń. 

Centralny panel sterowania EASY-TOUCH pozwala na zmianę 4 trybów pracy: 

tryb automatyczny, poziomy 1/2/3, tryb turbo oraz tryb nocny, a wszystko to za dotknięciem jednego palca. Inne
funkcje, takie jak funkcja timera, blokada rodzicielska, status filtra lub dostosowanie trybu automatycznego
może być obsługiwane przez urządzenie mobilne za pomocą aplikacji IDEAL AIR PRO. AP 30 Pro automatycznie
informuje o konieczności wymiany filtra 360°. Średni czas działania filtra 360° to około 12 miesięcy, w zależności
od intensywności użytkowania.

OCZYSZCZACZ IDEAL
AP 30 PRO / AP 40 PRO

Wymiary (sz/g/wys):                                                             255/298/398 mm 
Sugerowana wielkość pomieszczenia:                                          do 40 m2
Moc:                                                                                              5 / 6 / 7 / 9 / 30
Wydajność oczyszczacza:                                                 od 50 do 310 m3/h
Filtry:                                                wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym
Zasilanie:                                                                        220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Możliwość pracy ciągłęj


